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….. “ …….. “ 20__ г.

ПРОТОКОЛ

О технической готовности комплекса (Универсальный двунаправленный шлюз и ВПТС)  

Мы, нижеподписавшиеся, Закрытое акционерное общество “Московская межбанковская валютная биржа”, именуемое в дальнейшем  “Технический центр”, в лице Директора Центра эксплуатации и программно-технического обеспечения Мещерина Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности № _____________ от “__” _________ 20__ года, с одной стороны, и “<Наименование организации>“,  именуемое в дальнейшем “Компания”, в лице ______________________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1.    “   “ <месяц>  20__  г. на торговый терминал ММВБ, расположенный в офисе Компании по адресу : <указать адрес>  был установлен программный интерфейс подключения внешних программно-технических средств к ПТК ММВБ DFServer (разработка CMA)/ TEServer(разработка ММВБ)/ TEAP (разработка ММВБ <нужное указать> для участия в торгах на фондовом рынке в ЗАО “Фондовая биржа ММВБ”/ на рынке ГЦБиИДР/ валютного рынка / срочного рынка <указать сектор рынка> -   

2. Представленная система внешних программно-технических средств Компании <указать название внешней системы > в целом отвечает требованиям Технического центра.

3.  Подключение интерфейса к системе внешних программно-технических средств (системе автоматизированного сбора клиентских заявок) Компании произведено по протоколу RS-232/ по протоколу TCP/IP через аппаратный IP фильтр <нужное указать>  и соответствует требованиям Технического центра по  обеспечению безопасности процесса обработки информации. Контрольное включение показало, что установка интерфейса прошла успешно, система функционирует устойчиво и без сбоев.


От Технического центра




От Компании


_____________________
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